
3 

Deutsche QualitätSsTaschenuhr 

JUNGKANS 

Werk: 15 Steine, Kompensations=Breguetspirale, Anker mit sichtbaren Steinen, doppelte Sicherhcitsrollc, Platinen vergoldet. 

Gehäuse: Vernickelt, Stahl schwarz oxydiert, Silber 0,S00, oder galonnd 0,800, Metallküvette, Glasrand ohne Scharnier, 

bei Silbergehäusen mit Fadenlünette. 

Zifferblatt: Weihes Emailblatt mit vertiefter Mitte, oder mit Radiumpunkten, oder mit Radiumzahlen. 

Büqel und Krone: Weihmetall bei vernickelten oder Stahlgehäusen, Silber bei Silbergehäusen. 

1/12 vernickelt, 

1/13 Stahl, schwarz, IS'/a 

1 /14 n ! 

1/15 Silber, 

1/16 « 

iS'lt'" Lentille 

Stahlküvette 

19 V»'" 

18'/»"' /» ” 20 gr 

18'/»'" Viß^ssine, 20 gr 

19'/»'" Lentille, 25 gr 

18'/»'" « 20 gr 

19'/»'" n 25 gr 

l/l2 bis 1/19RP Radium-Garnitur mit Leuchtpunkten 

1 /12 bis 1 /1 <) RZ M II V Leuchtzahlcn 

l/l8 galonn6, 

1/19 II 

sM. _ .r/ /f 

<< S' / 

äV 


