
y' Un assortimento per il negozio 
specializzato. 

Chi, come la JUNGHANS, sceglie di 
distribuiie i prodotü della sua marca 
esclusivamente attraverso i rivendilori 
tradizionali, deve offrire orologi creaü 
specificatamente per gli acquirenti 
delle orologerie: 
orologi al quarzo dal design anento 
alTorientamento della moda e della 
richiesta. E la cui speciale qualitä si 
rispecchia nel prezzo. La nuova Collec- 
tion »atelier« della JUNGHANS ne 6 un 
classico esempio. 

Tecnica per un orologio particolare. 

Con la creazione di un nuovo 
movimento a quarzo extrapiatto la 
JUNGHANS conünua la tiadizione della 
sua tecnologia innovativa Sulla base 
dello sperimentato movimento a quarzo 
W 667 si 6 sviluppato un nuovo calibro 
che, pur avendo un'altezza di soli 
2,75 mm, conserva tutte le caratteri- 
süche di un robusto e qualitaüvamente 
pregiato movimento analogico a quarzo. 
Seven tests comparativi e di collaudo lo 
confermano: il movimento al quarzo 
JUNGHANS W 669 appartine a quanto di 
meglio possa offrire oggi la tecnologia 
del quarzo. 
Ciö vale anche per gli orologi della 
nuova Collection »atelier« che lo utiliz- 
zano. Piatti, eleganü orologi da polso al 
quarzo, con l’accurata finitura nei 
dettagli, tipica dei modelli piü pregiati. 
Orologi dall’ineguagliato rapporto tra 
prezzo e qualitä. Per gli intenditori, la 
cui scelta nasce dal confronto: perchö 
la Collection »atelier« JUNGHANS trova 
nel confronto le sue Chance. 

JUNGHANS QUÄRTZ-Movimento 669 
Movimento elettronico al quarzo con 
indicazione analogica, secondi al centro 
e data 

Dati tecnici 
• Dimensioni: 11W" 

• Spessore: 2,75 mm 
• Quarzo: pregiato quarzo, taglio a 

diapason 
• Frequenza: 32768 Hz 
• Circuito: CMOS, integrato 
• Motore: bipolare, rotante, antiurto. 

Motore passo-passo 
• Regolazione: regolazione di precisi- 

one con condensatore 
ceramico variabile 
(trimmer) 

Caratteristiche: 
• Esecuzione kompact estremamente 

sottile, 4 gruppi di montaggio 
• Alta sicurezza di funzionamento 
• Grande precision (60 sec/anno, 

tipica) 
• Basso consumo di corrente (durata di 

esercizio della pila 2 anni ca.) 
• Eccezionale resistenza agli urti 

(DIN 8308) 
• Data a correzione rapida (avanü- 

mdietro) 
• Interruttore reset per un ridotto 

consumo di corrente. 

Assistenza senza problem! 
• Affidabiltä del movimento 
• Semlicissimo montaggio 
• Nessun problema di oliatura 
• Nessun intervento di messa a punto 
• Semplice regolazione fine 
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