
JUNGHANS 
star-quartz 

Precision de marche: 60 s par an 
Röglage sonnerie ä la minute pres. 
(Modele -cavalier» M). 
Nouvelle sonnerie, (onctionnant par 
intermittences. 

• Systeme integre de sonnerie ä intervalles 
Le svsteme dit du -cavalier» diminue Le Systeme dit du -cavalier» diminue 
progressivement la periode de sonnerie 
lusquäune frequence d'1 seconde 
(Modeies -cavalier»). 
Cadran bien lisible avec gros chitfres 
phosphorescents. 
Touche d arret sonnerie pratique, sur le 
dessus. 
Avantages de manipulation: 
- Rbglage separö de l'heure et de la sonnerie 
- Reglage start/stop 
Dur6e de marche avec une pile d'env. 2 ans. 
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142/0001 star-quartz 
6.0 x 6.0 cm 
Boitier ABS. Chiflres et aiguilles 
phosphorescents W 757. 

142/0011 star-quartz «cavalier»» 
6,0 x 6,0 cm 
Boitier ABS. Aiguilles et chiffres 
phosphorescents. W 757. 

r 

SSffiZÄS 
142/0002 star-quartz 
6.0 x 6,0 cm 
BoHier ABS Chiffres et aiguilles 
phosphorescents W 757. 

142/0012 star-quartz «cavalier»» 
6,0 x 6,0 cm 
Boitier ABS. Aiguilles et chiffres phosp 
cents. Cadran aluminium, dore. W 757 

142/0003 star-quartz 
6,0 x 6.0 cm 
Boitier ABS. Chiffres et aiguilles 
phosphorescents. W 757. 

142/0013 star-quartz «cavalier» 
6,0 x 6,0 cm 
Boitier ABS. Aiguilles et chiffres 
phosphorescents. W 757. 

421/5070/22 
Etui pour -star-quartz», simili-cuir 

142/0021 star-quartz «cavalier» M 
6.0 x 6,0 cm 
Reglage sonnerie a la minute prös. 
Boitier ABS. Cadran aluminium Aiau Boitier ABS. Cadran aluminium. Aiguilles et 
chiffres phosphorescents. W 757. 142/0021 cavalier M 
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143/0005 143/0006 

JUNGHANS 
inter-quartz 

Precision de marche 60 s par an. 
Marche trois ans avec la möme pile. 
Signal sonore transmis par haut-parleur. 
Edairage. 

Aiguilles et points ou chiffres 

• Touche d arröt sonnerie de grandes 
dimensions et facile a atteindre. 

• Trös grande stability. 
• Dispositifs söparös pour la mise ä l'heure et 

le röglage-sonnerie. 
• Boitier en matiöre ABS antistatique et 

antichoc. 
• Systöme de marche/arret permettant un 

reglage precis, a la seconde pres. 
• JUNGHANS inter-quartz -cavalier repeat» 

- Repetition: Systeme de repetition de 
sonnerie toutes les 4 mns, declenche par 
pröhension. 

- Systöme intöarö de sonnerie intermittente: 
Le systöme dit du -cavalier» diminue 
progressivement la pöriode de sonnerie 
jusqu'ö une fröquence d une seconde. 140/0411 cavalier repeat 
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142/0031 star-quartz «cavalier»» L 
6,0 x 6.0 cm 
Boitier ABS. Cadran laiton. Aiguilles et points 
phosphorescents. W 757. 

142/0032 star-quartz «cavalier»» L 
6,0 x 6,0 cm 
Boitier ABS. Cadran laiton. argentö. 
Aiguilles et points phosphorescents. W 757. 

143/0005 star-quartz 
6,6 x 6,8 cm 
Boite en aluminium. Cadran en aluminium 
estampö et diamantö. Points phosphorescents. 

143/0006 star-quartz 
6,6 x 6,8 cm 
Boite en aluminium laquö dorö Cadran en 
aluminium laquö dorö. estampö et diamantö. 
Points phosphorescents 

140/0411 inter-quartz «cavalier repeat» 
7.2 x 10.8 cm 
Boitier ABS. Cadran mötal, diamantö. Chiffres 
et aiguilles phosphorescents. Eclairage. 

140/0412 inter-quartz «cavalier repeat» 
7.2 x 10.8 cm 
Boitier ABS Cadran mötal. diamantö Chiflres 
et aiguilles phosphorescents Eclairage 
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