
140/0413 cavalier repeat 140/0414 cavalier repeal 

JUNGHANS 
Melody quartz 
R6veils ä musique 

• Precision de marche 60 s par an. 
• Le signal eieclronique de reveil relentil par 

un haut-parleur. 
li exisle 3 variantes: 

Air: -De Lucerne a Weggis 
Carillon, 

- S«nal a inlermittences. 
• Reg lag® de nmensüö sonore dans les 

modetes equipes du mouvemeni & quart/ 
751.756 el 757. 751.756 et 757. 

• A vantages 
- Bouton tres pratique de mise ä I arret 
- Commande par un seul bouton 

• Aiguilles et reperes phosphorescents. 
• Duree de marche avec une pile: au morns 

1 an, 

// IQ 

141/3013 Melody 141/3012 Melody 

140/0413 inter-quartz «cavalier repeat» 
7.2 x10.8 cm 
Boitier ABS Cadran metal, diamante Chrffres 
et aiguilles phosphorescents Eclair age W 756 

141/3005 «Melody» 
14.0x8.8 cm 
Boitier acajou/arettes couieur larton 
Cadran aluminium dor6 
A .A. ..II n/\mtr nhnrnhnfnrrnnlr AiguMi€S ei poinis pnospnorescenis 
Reglage de I intensite sonore W 75 140/0414 inter-quartz «cavalier repeat» 

7.2 x 10.8 cm 
Boitier ABS Cadran metal, diamante Chiffres 
et aiguilles phosphorescents Eclairage W 756 
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141/3012 inter-quartz «Melody» 
7.2 x 10.8 cm 
Boitier ABS. Cadran metal. Aiguilles et poi 
phosphorescents. Eclairage Reglage de 
I intensite sonore W 756 

141/3013 inter-quartz Melody 
72 x 10.8 cm 
Boitier ABS Cadran metal Aiguilles et points 
phosphorescents Eclairage Regiagede 

ft 756 

141/3005 Melody 

141/3000 Melody 

JUNGHANS 
Meister quartz 

W ^ 
141/3001 Melody 

141/3003 Melody 
W 

141/3004 Melody 

Precision de marche 60 s par an. 
Signal de reveil nouveau, fonctionnant 

Vibreur eieclronique (W 743). 
Systeme mtegre de revert fonctionnant 

Le Systeme -cavalier- raccourcit progres- 
sivement les mtervalles entre les signaux 
sonores tusquä un rythme dune seconde 
(W 757). 
Manipulation & laide d un seul bouton. 
Aiguilles et reperes phosphorescents 
Duree de marche avec une pile: 
au moins 1 an. 
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141/3000 -Melody» 
11.8x8.8 cm 
Boitier laiton/bois. diamante Cadran larton 
avec lunette diamante© Aiguilles et points 

W 743. 

141/3001 «Melody 
11.8x8,8 cm 
Boitier larton. laque au 
Lunette diamantee 
phosphorescents. W 743 

lazuli, diamante 
et points 

141/3003 «Melody» 
11.5 x 8.8 cm 
Boitier aluminium. Cadran aluminium appliques 
en relief, diamante Aiguilles et points 
phosphorescents Reglage de rintensite 

W 751. 

141/3004 «Melody» 
II.Sx 8.8 cm 
Boitier larton Cadran larton. 
diamante Aiguilles et points phosphorescents 
Reglage de I intensite sonore W 751. 

148/1001 quartz «Meister» 
0 8.2 x 6.4 cm 
Boite et cadran de cuivre |aune. poli 
Points phosphorescents 

148/1008 quartz «Meister» 
10.8 x 8.8 cm 
Etrier. boite et cadran de cuivre jaune argente 
el poli. Poinis phosphorescents 
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